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EJECUCIÓN DE ANCLAJES BAJO NIVEL FREÁTICO 
 
 

1. Introducción 
 

A lo largo de este documento se explica el procedimiento para la ejecución de 
anclajes bajo el nivel freático. 
El objetivo es conseguir que el agua no se pierda por la perforación del anclaje 
consiguiendo un sellado perfecto de este. 

 
 

2. Fase 1: Adecuación del lugar de trabajo 
 

Así como para la realización de anclajes sobre el nivel freático la cota de 
excavación ha de estar por debajo de la cota del anclaje, para anclajes bajo en 
nivel freático la cota de excavación ha de estar por encima de este. 

 
El sistema propuesto por Geotec-262 S.L y aplicado en obras en las que el nivel 
freático queda por encima de la cota de perforación del anclaje consiste en 
realizar la perforación en el terreno que queda por encima de la cota de anclaje. 

 
3. Fase 2: Ejecución de los anclajes 

 
Para la realización del anclaje y colocación de la máquina se ha de calcular a 
partir de la inclinación que se le debe dar y de la distancia entre la cota del 
terreno y la cota de realización del anclaje se calcula a que distancia se debe 
colocar la máquina para que al perforar el anclaje quede colocado donde toca. 

 
El objetivo de perforar en el terreno antes que en la pantalla consiste en que 
una vez perforada la longitud del anclaje, como queda un tramo entre la pantalla 
y el inicio de la perforación en el terreno, al inyectar la lechada, esta saldrá por 
el inicio de la perforación, con lo que obtendremos que todo el anclaje queda 
inyectado y también quedara inyectado el tramo de terreno sin anclaje, 
consiguiendo así, rellenar perfectamente el anular entre el anclaje y la pantalla 
y sellando perfectamente esta zona. 

 
A continuación se presenta un esquema con lo explicado. 
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Como se observa en las fotografías la perforación se inicia en terreno natural, no 
directamente en la pantalla. 
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a. Equipos a utilizar:  

 
Micropilotadora. 

 
 

 
Fotografía mostrando la perforadora Comacchio MC600 

 
 
 

Equipo de inyección 
 
 

 
Fotografía mostrando el equipo de inyección 
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b. Procedimiento de perforación: 

 
Una vez la máquina queda emplazada y fijada con los pies hidráulicos y 
nivelado el mástil respecto la vertical se coloca el primer tubo de acero 
junto con la boca de perforación. Ésta queda roscada con la ayuda de unas 
mordazas a la campana, en su defecto directamente al cabezal de inyección. 
Después se encuentra la espiga que queda roscada al cabezal de inyección, el 
cual es el encargado de dar fuerza de rotación. Todo este dispositivo queda 
fijado bajo el platillo que es el encargado de desplazarse hacia arriba y hacia 
abajo a través del mástil. Sobresaliendo por el platillo, pero conectado a 
todo el dispositivo está el martillo percusor, gracias a este se trabaja a 
rotopercusión.  
 
La perforación es directa con barrido e inyección de agua simultánea. Se 
puede trabajar a rotación o a rotopercusión en función de la resistencia de 
los materiales a perforar. El agua se inyecta a la vez que se perfora, por el 
cabezal de inyección a través de la parte interna del tubo que está vacía, 
llegando a la boca de perforación y saliendo a través de los agujeros que 
tiene ésta. 
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El detritus de perforación pasa por la parte externa del tubo arrastrado por 
el agua, de manera que se crea un circuito abierto donde el agua entra por la 
parte interna del tubo y sale por el vacío externo (entre la parte externa del 
tubo y la perforación hecha en el martillo). 
 
 

 
 
Una vez el tubo ya se ha introducido por completo, se desenrosca del 
cabezal y queda sujeto por las mordazas por el extremo más alejado de la 
boca de manera que se sube toda la cabeza hacia arriba. Se coloca el primer 
manguito enroscándolo al primer tubo y al segundo de manera que los dos 
tramos quedan unidos. 
 
Con la ayuda de las mordazas y de la rotación de la máquina, el segundo tubo 
queda roscado al cabezal y la unión entre los dos tubos bien fijada. El 
proceso es idéntico en todos los casos de manera que se va perforando por 
tramos y uniendo los tramos a través de manguitos, hasta finalizar justo 
cuando se llega a la profundidad determinada.  
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Una vez el anclaje esta perforado se procede a realizar  la inyección, hasta 
que la lechada sale por el anular entre las barras y  agujero de perforación. 

 
 

 

 
 
 

4. Fase 2: Retirada de tierras 

 
Una vez ejecutados los anclajes  y fraguada la lechada se puede proceder a la 
excavación de las tierras y descubrir el anclaje.  

 


