
MÁQUINA MARTILLO

FABRICANTE MARCA

MARCA MODELO

MODELO Nº SERIE

Nº SERIE MOTOR

AÑO FABRIC. Nº SERIE

PESO 4500 Kg ANCHO 1000‐1400 mm LARGO 5000mm

ALTURA

TRAMOS 3M TRAMOS 2,5M TRAMOS 2M TRAMOS 1,5M

5500mm ‐ 5000mm 5000mm

* Potencia motor 47 kw 2100mm

* Sistema hidáulico 62‐46‐46‐20 l/min. Presión máxima: 170‐200 Bar 500mm

*Orugas: goma, velocidad máxima: 3km/h

* Doble o simple mordaza, abertura: 220mm

* Perforaciones verticales, horizontales e inclinadas de varios diámetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura max perforación

Altura min perforación

FUNCIÓN

FOTOGRAFIA DE LA MÁQUINA

2005 43905

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TRAMOS 1M

‐

BERETTA HD 4008

T‐46L 400103

43905 DEUTZ

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA

MICROPILOTADORA BERETTA EN CABEZA

BERETTA EURODRILL


